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Descripcion Acabado Codigo producto
Conjunto de ducha empotrada pressure balance con 2 salidas | Negro mate 64B890J1P

modelo MINIMA EAN: 8435305732448
Fotografia
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Especificaciones;

-Material: Laton

-Recubrimiento: pintura en polvo epoxi negro mate RAL9011

-Mandos metalicos

-Valvulas de corte incorporadas para un facil mantenimiento

-Sistema Stap!, ante cortes de agua fria corta el suministro de agua
caliente para evitar quemaduras o cambios bruscos de temperatura
-Cartucho monomando pressure balance con ajuste de temperatura y
caudal

-Inversor ceramico de dos salidas

-Carcasa protectora con indicador de profundidad para una facil
instalacion

-Apto para la desinfeccion de la legionela a 70°C (158°F)

-Caudal; Rociador ducha 9/L a 3 bar (2.38 gpm a 44 psi)
-Caudal: mango ducha 7,26 I/m a 3 bar (2.48 gpm a 44 psi)

Garantia

5 afios contra cualquier defecto de fabricacion
2 afios contra defecto fabricacion en cartucho termostatico
1 afio contra defecto fabricacion en flexo y mango ducha

Observaciones

Para mas informacion consulte www.mzrio.com

Fabricante

M.Z. DEL RIO, S.A.

Pol. Ind. Empresarium, Calle Lentisco n°.12
50720 La Cartuja Baja (Zaragoza) Espana
Tel. 976-571517 Fax: 976-572018

E.mail: mzrio@mzrio.com

FC-099-01




